DISPOSICOES CONSTRUTIVAS - LANCIS

— Os lancis serdo construidos em betdo simples, com a dosagem minima
de 300Kg de cimento por ma.

— Os lancis deverdo ter as arestas vivas e rectilineas e apresentar faces

lisas e bem acabadas.

— Os lancis deverdo apresentar cor uniforme acinzentada, textura compacta

e auséncia de corpos estranhos.

— O comprimento dos lancis deverd ser de 1,00m, com uma toler@Gncia de 3mm.
— Os lancis deverdo ser desempenados e serdo refechados com argamassa de
cimento e areia de 800Kg de cimento.

— Nos encostos dos lancis ndo deverdo existir juntas superiores a bmm.

— Os lancis curvos deverdo ser talhados com a curvatura apropriada co local
do seu emprego.

— Os lancis serdo assentes com argamassa de cimento e areia de 400Kg
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- TINTAS PARA PRE-MARCACAO
As Tintas a utilizar na pré-marcacao devem ser, de preferéncia,na cor branca(cor da marca),

de secagem rapida, de resisténcia ao desgaste compativel com o tempo de duracdo exigido
pela data prevista para a marcac¢ao,tendo em consideragao o volume de trafego em presenca.

- MATERIAL TERMOPLASTICO
- AGREGADO E CARGAS

O agregado sera constituido por areia siliciosa,calcite,quartzo ou outros produtos similiares.

As cargas serao pos finos, que dao corpo ao material termo-plastico, podendo utilizar-se,
por exemplo, cré (carbonato de calcio) ou litopone.

2,05m
2,05m

As granulometrias dos agregados e das cargas deverao ser escolhidas de modo a permitir
uma boa compacidade do material termoplastico.

- PIGMENTO PARA TERMOPLASTICO BRANCO

O pigmento a utilizar sera diéxido de titanio (Ti O2).
LBT - linha branca trago interrompido
LBC - linha branca trago continuo

- ESPESSURA
— A espessura sera minima de 1.5mm
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MACICOS DE FUNDAGCAQ DE SINAIS COLOCAGAO DE SINAIS COM POSTE SIMPLES I

DE ACORDO C/ESPECIFICAGOES REGULAMENTARES
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PROJECTO URBANO PARQUE ORIENTE
PLANO DE PORMENOR EM MODALIDADE SIMPLIFICADA
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